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DATA PLAY

VIDEO SERVER

For more information, please 
visit our website

DATA PLAY es un Server de Video para flujo de trabajo NDI® para 
automatización o trabajo en vivo para canales de televisión que incorpora un 
conjunto de tecnologías de última generación, permitiendo un total control de 
diferentes tipos de contenido multiformato.
 
La flexibilidad de DATA PLAY permite  realizar múltiples operaciones:

Compatible con  AVI, MOV, QT,  WMV, MPG, MXF y GXF
 
Múltiples formatos de compresión seleccionables 1080P, 1080i, 720p, 
Frames 23.98/24/48/50/59.94/60, MPEG 2 (ISO/IEC 13818-2) (VBR, 
CBR) up to 80 Mbps, MPEG 2 HD DVD, MPEG 2 HDV HD1, XDCAM 
1080, 540, WMV HD, DVCPRO HD ...

H.264/AVC,  MPEG-4 (Opcional).
 
Asignación de Videos a Tecla de función para mayor velocidad de 
reproducción. 

Definición de Metadata a cada archivo de video en Header o con 
integración a bases de datos.

Emisión de Reportes de emisión y certificación de comerciales

Búsqueda cuadro a cuadro.

Posibilidad de definir múltiples clips sobre el mismo video.

Ajuste de Niveles de Audio.

Bases de Datos SQL

Control HTML, con visualización de reportes,  schedulle, control de aire, 
etc.  

Protocolos de Comunicación.   

Previo en pantalla, Trim de Videos.

Módulos de control remoto para networks.    

etc.

Technical Specifications

OUTPUT:  Network  

16 Channels of embedded audio

Supported Video Modes

720x486i @ 59.94 Hz NTSC
720x576i @ 50.00 Hz PAL

1280x720p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 
30Hz,50Hz, 59.94Hz, 60Hz

1920x1080i @ 47.96Hz, 48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 
60Hz

1920x1080PsF @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 
30Hz 

1920x1080p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 
30Hz, 47.96Hz,48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz

2048X1080p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 
30Hz, 47.96Hz,48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz

2048X1080i @ 47.96Hz, 48Hz, 50Hz, 59.94Hz, 
60Hz 

SMPTE specifications 

12M, 125M, 259M,272M, 274M, 291M, 292M, 
296M, 299M, 372M, 424M, 425M

FORMATOS SD Soportados

PAL / NTSC
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